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zPHU WA-Bls Waldemar Wata, tany 66, 28-330, Wodzislaw, PoLAND

Tetőfólia EAGO 100

t 0,01

Tqlajdonsiigok mesterséEes után

L20
r20
+10

+10

Felha iníormációk:
Áz EAGo tetőfóliák a tetőfedő anyag szigetelőképességének javítására, kiegészítő fedésként használható illetve
rét€ként homlolaati falakon. A fólia kiégészítő ídeésként történó alkalmása m€ggátolja a vízcaéppek ,pára, por, hó, szél b€jutását a
hórzigetéló anyagba, illewe a tetó6z€.k.zeóe. T jcbn vízziáro. A nragas párdáteresztő kép€§s€gének ö laönhatöen a hö§zigcteló
aníógot kliuvedenül a tét6fólia f.rüléélt 2 l€heü ld§áeni (féktélni), szélló2ó úr€ kialakítása nlk éiil. A t€tőíóliát mindig az e.€sztől
kezdve és az ererzh€z párfiuzamo§§án k€ll fekt€tni.A köveu(ező fóliacsikokat mindig átfédéssel ( min.lo cm) kell fel.tetni. lavasoliuk a
átfedésnél fóliák ra9e5z3ó6zala99al tinténó .ögát€§éL A íóliát a szarufákho2 ógzítiük, eítán hel€y2zük fel a léCel€t Tetóáblak tfagY
kémény e§etén á fóliát meg kell vágni és széleit ógzíteni kell Pl. a tetóablak oldalaihoz. Fóliák tallkoásako. pl. gerlncíél, fédőGíkot kell
alkalmBznl. A t€rméket húvös, száráz, naptól védett helységben vízszintesen k€ll tá16lni.

lenght: E 50 m

A gyártás dátuma és mennyísége a termékre nyomtatva található.

Declaration of Performance No. 01/2021/100/EA/V.1
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Mérték€gYségTulajdonságok Névleg€s érték Túrés

glm2súly€gys€rryi területre eső ürmeg 100 r15
mszéle55é9 1,5 4 ,5ó/o l +1 ,56/0

m 50Hossz -0o/o

megfelelőEgyenesség

Tűzvéde|mi besorolás class É

Vízállósá9 class

Páraáteresztés, diffúziós együttható m 0,02

Húrószilárdsá9 h0552irányú N/50mm 160

Húzószilárdság keresztirányú N/50mm 140 r35
Nyjlás ho§szirányú o/o 50 +30

o/oNytjlás keresztiíányj B0 +20

Nszakítoszilárdság hosszirán}ú 90 +25

szakítoszilárdsá9 keresdirányú N 95 i30
o./o|4éretpontossáq <2

-40RUgalmasság alacsony hómérsekleten (haj|íthatóság)

m3/(m'xhx50 Pa)Légáteresztő képesség pozitíV és neqatíV

nyomásku|őnbségnél + Dp 50 Pa / - Dp 50 Pa
< 0,006

vízálló csatlakozás

vízzel szemb€ni ellenállás Klasa / class

nincs tesztelve

Húzó5zllárdság hosszirányú t20

Húzószilárdsá9 keresztirányú N/50mm 110

Nyúlás hosszirányú o/o 35

Nyú|ás keresztirányú a/o 70

N/50mm


